
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

НАСТЕННОГО ЗЕРКАЛА РУНА-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА СБОРКИ: 

1. В предполагаемом месте крепления просверлите отверстие в стене диаметром 6мм вбейте в 
него дюбель (4) и вкрутите крючок; 

2. Повесьте зеркало (1) на крючок (5) за приклеенную крепежную пластину; 
3. Возьмите полку (2) и примерьте ее к ранее повешенному зеркалу (1); 
4. Разметив положение крепежных отверстий, просверлите отверстия в стене диаметром 6мм; 
5. Вбейте в отверстия дюбели (4) и вкрутите в них саморезы (3); 
6. Повесьте полку (2) на саморезы (3). 

 

Изделие не подлежит обязательной сертификации и не является объектом 
технического регулирования в Таможенном Союзе. 
 

Инструкция по уходу: Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. 
Вытирать чистой сухой тканью. 

Гарантийный срок службы: 12 месяцев со дня приобретения. 

Срок службы изделия – 10 лет (при соблюдении условий эксплуатации) 

 

           Изготовитель: ООО "ГРЭЙ ПЛАС" 197183 г. Санкт-Петербург,  
           ул. Полевая Сабировская, д. 7, Литера А, помещение 60, офис 1, тел. (812) 309-71-37 

 

 

 

№ на 
рисунке 

Наименование Кол-
во 

1 Зеркальное полотно с 
крепежной пластиной 

1 

2 Полка 1 
3 Саморез 3,8х35 2 
4 Дюбель М6 2 
5 Крючок 1 


